
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NP02, mantilla No Pack neutra 

NP02, características 

 Capa compresible de celda cerrada. 

 Alimentación de banda neutral para moderado control de tensión de la misma..  

 Diseñada para usarse en prensas tipo deck y torres que requieren alimentación de banda de papel 

neutral. 

 Superficie rectificada para obtener una máxima transferencia de tinta. 

 Fácil de limpiar por reducción de los efectos linting y piling. 

Kinyo Vi rg in ia  Inc .  

290 Enterprise Drive 
Newport News, VA 23603 
www.kinyova.com 
Teléfono: (1) 757.888.2221 
E-mail: sales@kinyova.com 

Información técnica 

Color Verde claro 

Goma superficial Selección de Nitrilos 

Terminación superficial Rectificada 

Rugosidad Superficial 

(Ra) 

2.1 µm 

Capa compresible Celda cerrada 

Espesor nominal 2.10 – 2.13mm 2.15 – 2.18mm 

Dureza Shore A  81° 

Micro Dureza 62° 

% Elongación < 1.0% 

 

Logre sus metas con mantillas Kinyo ! 

  

Our Pledge to You: 

 

Superior Quality 

Blankets & Service 

Each & Every Time! 

NP02 


